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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu: AMOFOSKA 5:10:25

Zawiera superfosfat wzbogacony [CSP] (CAS 65996-95-4).
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Jako nawéz mineralny w uprawie roslin.
Zastosowania odradzane: brak
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Gdanskie Zaktady Nawozow Fosforowych ,,FOSFORY” Sp. z o.0.
80-550 Gdansk, ul. Kujawska 2
tel. 58 343 82 93
fax. 58 303 85 55
www.fosfory.pl
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: reach@fosfory.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego
112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie ratunkowe),
+48583438293 (GZNF ,,FOSFORY”)
Dyspozytor GZNF ,,FOSFORY”: tel. 48 58 343 83 33 (14%- 7%)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

21. Klasyfikacja mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem 1272/2008
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.
Eye Dam. 1
H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
2.2. Elementy oznakowania
Mieszanina zostata oznakowana zgodnie z rozporzadzeniem WE 1272/2008
Hasto ostrzegawcze NIEBEZPIECZENSTWO
Piktogramy

Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem 1272/2008

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Zapobieganie

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone
twarzy.

Reagowanie

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez
kilka minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungc.
Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowac sie z odrodkiem zatru¢ lub lekarzem.

2.3. Inne zagrozenia
Produkt nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII Rozporzadzenia REACH.
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SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2.

Mieszanina
Charakter chemiczny: mieszanina substancji nieorganicznych.
Sktadniki mieszaniny:

Nazwa sktadnika Identyfikator Klasyfikacja 1272/2008 % wag.

superfosfat wzbogacony CAS 65996-95-4

[CSP] WE 266-030-3 Eye Dam. 1 H318 <32,8
Nrrej. 01-2119493057-33-0016

siarczan(VI) amonu CAS 7783-20-2 . . <45
WE 231-984-1 ’

chlorek potasu CAS 7447-40-7 . . <42
WE 231-211-8

tetraboran disodu Indeks 005-011-00-4

pieciowodny (boraks)* CAS 1330-43-4 . . <0.7
WE 215-540-4 ’

Nr rej. 01-2119490790-32-xxxx

Petne znaczenie zwrotéw zagrozenia H ujeto w punkcie 16
* - sktadnik znajduje sie na liscie kandydackiej substancji stanowigcych bardzo duze zagrozenie (SVHC)

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

4.2.

4.3.

Opis sSrodkéw pierwszej pomocy

Nastepstwa wdychania:

Jezeli po wchtonieciu pytu wystgpig dolegliwosci zwigzane z oddychaniem, nalezy natychmiast
usung¢ poszkodowanego z zapylonego terenu. W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.
Nastepstwa potkniecia:

Nie wywotywa¢ wymiotow. W przypadku zanieczyszczenia jamy ustnej wyptukac jg doktadnie woda.
Mozna poda¢ mleko do wypicia. Przy potknieciu wiekszej iloSci zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt z oczami:

Usung¢ szkta kontaktowe. Przemyé zanieczyszczone oczy wigkszg iloscig letniej wody przez 10-15
minut, przy wywinietych powiekach. W razie potrzeby zapewni¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skoéra:

Zdjg¢ zanieczyszczone ubranie i buty. Oczysci¢é mechanicznie zanieczyszczong skore, przemyc¢
wodg a nastepnie wodg z tagodnym mydtem. W przypadku gdy podraznienie skoéry nie przemija,
skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem.

Zalecane jest aby osoby udzielajgce pierwszej pomocy stosowaty okulary ochronne przeciwpytowe.

Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Nie sg znane przypadki pogorszenia stanu zdrowia w skutek powtarzajgcego sie lub dlugotrwatego
narazenia.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

W miejscu pracy powinny by¢ dostepne srodki umozliwiajgce natychmiastowg pomoc.
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze do gaszenia pozaréw w sasiedztwie:
rozproszona woda, ditlenek wegla COz, proszki gasnicze, piana gasnicza.
Niewlasciwe srodki gasnicze:

Nie stosowac zwartych strumieni wody na powierzchnie palgcego sie obiektu.
Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja

Zagrozenia wybuchowe:

Nie tworzy mieszanin wybuchowych z powietrzem.

Informacje dla strazy pozarnej

Stosowac standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.

Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usung¢ z
zagrozonego obszaru.

Opary produktu strgcac rozproszonymi strumieniami wody.

Sprzet ochronny strazakow:

Ubrania odporne na dziatanie wysokich temperatur.

Niezalezne aparaty izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Postepowac zgodnie z zakladowg instrukcje awaryjng.

Zapewni¢ wtasciwa wentylacje.

Obowigzujg zasady dobrej praktyki przemystowe;.

Osoby zaangazowane w akcje awaryjng powinny posiadac:

ubrania ochronne ze zwartej tkaniny,

rekawice ochronne z tworzywa powlekanego odpornego na dziatanie mieszaniny,

szczelne okulary ochronne,

w sytuacjach szczegdlnego zagrozenia ochrony drég oddechowych.

W przypadku wydostania sie mieszaniny, ostrzec jej uzytkownikdéw i nakaza¢ opuszczenie
zanieczyszczonego terenu osobom postronnym.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe.

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska.

W przypadku powaznego =zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego Iub
zanieczyszczenia gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wiadze administracyjne i kontrolne oraz
organizacje ratownicze..

Metody i materialty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie zanieczyszczenia i stuzace do
usuwania zanieczyszczenia

Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania.

Rozsypana substancja powinna zosta¢ dokftadnie zebrana przy uzyciu metod mechanicznych i
umieszczona w suchym i czystym opakowaniu zastepczym. W zaleznosci od rodzajow zabrudzen
wykorzysta¢ naw6z zgodnie z przeznaczeniem lub zutylizowac.

Odniesienia do innych sekgji

Indywidualne srodki ochrony: sekcja 8

Metody unieszkodliwiania: sekcja 13
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.  Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Podczas wszelkich, wykonywanych czynno$ci z mieszaning:
e nie jes¢, nie pié, nie pali¢, nie zazywac lekarstw,
¢ unika¢ bezposrednich kontaktow z mieszaning,
e unika¢ wdychania pytéw/par,
e przestrzegaé zasad higieny osobistej,
Obowigzujg przepisy ogoine przemystowej higieny pracy.
Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz. Po pracy wymy¢ powierzchnie ciata oraz oczyscié¢
ochrony osobiste. Wypra¢ silnie zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem. Zapewni¢ tatwy
dostep do biezgcej wody.
Zdjaé zanieczyszczona odziez i ubranie ochronne przed wejsciem do miejsc przeznaczonych do
spozywania positkow.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywa¢ w pomieszczeniu wentylowanym.
Przechowywac wytgcznie w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywac pojemniki szczelnie zamkniete.
Z pojemnikami otwartymi manipulowaé¢ bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozsypania zawartosci.
Chroni¢ przed dziataniem wilgoci, stonca i silnych zrédet ciepta.
Zapoznac sie z trescig karty charakterystyk lub etykiety.
7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12.06.2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1286) w sprawie|
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy z pdzniejszymi zmianami.

Najwyzsze dopuszczalne stezenie (w
mg/m?) w zaleznosci od czasu

2 ; ; . Liczba wtdkien Uwagi: Oznakowanie
narazenia w ciggu zmiany roboczej

w cm? substancji notacja ,skéra”

Nazwa i numer CAS substanc;ji
chemicznej

NDS NDSCh NDSP

Pyly niesklasyfikowane ze
wzgledu na toksycznosé 10 - - - -
- frakcja wdychalna®
Krzemionka krystaliczna -
kwarc [14808-60-71];
krystobalit [14464-46-1]

- frakcja respirabilna®

0,1 . - - -

4 Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i usta, ktora po zdeponowaniu w drogach oddechowych
stwarza zagrozenie dla zdrowia, okreslona zgodnie z normg PN-EN 481

% Frakcja respirabilna - frakcja aerozolu wnikajgca do drog oddechowych, ktora stwarza zagrozenie dla zdrowia po
zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej, okre§lona zgodnie z norma PN-EN 481
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Poziom nie powodujgcy zmian DNEL jednostka
Superfosfat
Pracownik Uzytkownik

ostre miejscowe droga oddechowa - - mg/m3
pr;gwlek%e droga oddechowa - - mg/m?3
miejscowe
ostre .
ogélnoustrojowe droga pokarmowa -—- -—- mg/kg m.c./dzien

droga oddechowa 3.1 0,9 mg/m3
prz'ewlekire . droga pokarmowa - 21 mg/kg m.c./dzien
ogolnoustrojowe

kontakt ze skorg 17,4 10,4 mg/kg m.c./dzien

Przewidywane stezenie nie wywotujgce skutkow PNEC

jednostka
Superfosfat
woda stodka 1,7 mg/l
woda morska 0,17 mg/l
oczyszczalnie $ciekow 10 mg/l
gleba - mg/kg s.m.

8.2. Kontrola narazenia
8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli
Nie dopuszczaé do przekraczania w srodowisku miejsca pracy normatywnych stezen sktadnikéw
stwarzajgcych zagrozenie.
8.2.2 Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
a) Ochrona oczu lub twarzy

Okulary ochronne przeciwpytowe.
Zapewni¢ fatwy dostep do biezgcej wody

b) Ochrona skory
bi) Ochrona rak
Stosowac rekawice ochronne nieprzepuszczalne, z tworzywa np. nitrylowego.

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku
wystgpienia j oznak ich zuzycia, uszkodzenia lub zmiany w wygladzie (kolorze,
elastycznosci, ksztatcie).

bii) Ochrona ciata

Odziez ochronna dobrana stosownie do zagrozenia.

c) Ochrona drog oddechowych
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowac¢ odpowiednie indywidualne srodki ochrony drog
oddechowych.
Ogodlne wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa i higieny.
Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobiste;.

8.2.3 Kontrola narazenia sSrodowiskowego
Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzgdzen procesowych powinna by¢é sprawdzona w celu
zapewnienia ich zgodnos$ci z wymaganiami przepiséw dotyczacych ochrony sSrodowiska. W
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niektoérych przypadkach potrzebne bedg ptuczki, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne do sprzetu

technologicznego w celu ograniczenia emisji do dopuszczalnego poziomu.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad: Ciato state w postaci granulek o barwie szarej,
bezowej lub rézowej
Zapach: Staby, charakterystyczny
pH 10% roztworu: ~3
Temperatura topnienia/krzepniecia: Nie dotyczy.
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres Nie dotyczy
temperatur wrzenia:
Temperatura zaptonu: Nie dotyczy.
Palnosc¢ (ciata statego, gazu): Mieszanina niepalna.
Preznos¢ par: Nie dotyczy
Gestos¢ nasypowa: 1100 — 1300 kg/m?3
Rozpuszczalnosé w wodzie: 1-100 kg/m3
Wspébtczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Nie dotyczy
Wiasciwosci wybuchowe: Nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: Nie dotyczy.
9.2 Inne informacje
Brak danych

SEKCJA 10: Stabilnosé¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢é

W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.
10.3. Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji

Reaguje z mocnymi zasadami i kwasami z wydzieleniem ciepfa.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Unika¢ kontaktéw ze Zzrodtami ciepta, otwartymi ptomieniami, wysokimi temperaturami.
10.5. Materialy niezgodne

Silne $rodki utleniajace, kwasy, zasady
10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Nie wystepujg w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Mieszaniny
Toksycznos¢ ostra

Superfosfat
LD50 (doustnie):> 2000 mg / kg mc

LD50 (przez skore):> 5000 mg / kg mc
LC50 (wdychanie):> 5000 mg / m? powietrza
Dziatanie zragce/draznigce na skore:
Stabe podraznienie skory.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy;:

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skoére;

Nie jest uczulajgcy
Powtarzalna dawka toksycznosci

NOAEL: 250 mg / kg masy ciata / dobe (podostre, szczur)
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Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze;
Nie jest mutagenny

Rakotwoérczosé;

Nie jest rakotworczy

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé;
(doustnie) NOAEL: 750 mg / kg mc / dzien

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Toksycznos¢ ostra:
Superfosfat
LC50 dla ryb stodkowodnych:> 85,9 mg /L
EC50/LC50 dla bezkregowcoéw stodkowodnych: 1790 mg / L
EC50/LC50 dla glonéw stodkowodnych:> 87,6 mg/ L
EC10/LC10 lub NOEC dla glonéw stodkowodnych: 87,6 mg /L
EC50/LC50 wodnych mikroorganizmoéw:> 100 mg / L
EC10/LC10 lub NOEC wodnych mikroorganizméw: 100 mg / L
12.2. Trwalosé i zdolnosé do rozkiadu
Brak danych. Dla nieorganicznych zwigzkéw nie sg wiarygodne oszacowanie.
12.3. Zdolnos$é do bioakumulacji
Mieszanina ma niski potencjat bioakumulaciji.
12.4. Mobilnos¢é w glebie
Mieszanina ma niski potencjat bioakumulaciji.
12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Nie przeprowadzono oceny PBT/vPvB, poniewaz nie jest wymagana ocena bezpieczenstwa
chemicznego.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Zuzyte opakowania dostarcza¢ do uprawnionych do ich przerabiania przedsiebiorstw.
Opakowania oprézni¢ catkowicie.
Nie wprowadzac¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i sciekow.
Kod odpadu:
Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923).
06 09 99 Inne nie wymienione odpady.
Kod odpadu opakowania:
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ) --- - -
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN -
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie - - -
Kod klasyfikacyjny
Nalepka ostrzegawcza nr - - -
14.4. Grupa pakowania -— - -—
14.5. Zagrozenia dla srodowiska - - -
14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla Nie dotyczy.
uzytkownikow
14.7. Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Nie dotyczy.
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Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

e Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z pdzn. zm.

e Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/850 z dnia 28 maja 2015 zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), wraz ze sprostowaniami.

e Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z p6zn. zm.

e Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 z
poz. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2012r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i
ich mieszanin (tj. Dz.U. 2015 poz. 208 z pézn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1286 z
pézn. zm.) w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy

e Ustawa z dnia 19.08.2011r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367 z pozn.
zm.)

e Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pézn. zm.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz.
1923)

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2012r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tj. Dz.U. 2015 poz. 450 z p6zn.
zm.)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak danych.

SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczenie zwrotow zagrozenia z sekcji: 3

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Zalecane ograniczenia w stosowaniu:

Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki

Wyjasnienie skrétéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

. numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS),
e numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (ELINCS).

. numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych,
RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych,

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA - Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

Inne zrédta informacji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database
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ESIS European Chemical Substances Information System
ECHA Website

Inne informacje:

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg
przemystowg i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu
widzenia przepiséw prawnych w zakresie bezpieczehstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako
gwarancja okreslonych wiasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostatla wykonana w GZNF FOSFORY

80-550 Gdansk, ul. Kujawska 2,

www.fosfory.pl e-mail.reach@fosfory.pl

na podstawie informacji i materiatéw z wtasnej bazy danych.

01.10.2012 Biezaca aktualizacje karty charakterystyki wykonane w GZNF
27.12.2019 Biezaca aktualizacje karty charakterystyki wykonane w GZNF




